令和４年２月20日適用

（登録住宅性能評価機関が交付する確認書若しくは住宅性能評価書
又はこれらの写しを添えた申請の場合）
長期優良住宅認定申請の「必要書類一覧表」及び「申請上の注意事項」
【一戸建ての住宅の場合】
１．申請にあたっては、明示すべき事項を確認し、下記の番号順に整理していただきますようお願いします。
２．添付図書等の不足している場合は、受付できないことがありますので注意してください。
３．居住環境･災害配慮基準により、認定できない区域がありますので注意してください。現状（令和4年2月20日時点）はなし。
	番号
	申請図書等
	明示すべき事項

	１
	長期優良住宅認定申請書
【規則第１号様式】
	第１面、第２面、第４面　（第４面は申請によって様式が異なります）

	
	
	【注意事項】
（第１面）
・(新築/増築・改築)の工事種別を○で囲んでください。
・申請者が複数で、名字が同じであっても省略をしないでください。
・宛先は「一宮市長」と記載してください。
　
（第２面）
「１.建築しようとする住宅の位置、構造及び設備並びに規模に関する事項」
・敷地内に複数建築物がある場合は、申請建築物の内容を記載してください。
・土地区画整理事業地内の場合は仮換地又は保留地、及び該当地（底地）を記載
してください。
[bookmark: 詳細①戻り]・【２～８】については、確認申請書と同じ内容を記載してください。詳細①
[bookmark: _GoBack]・10：「無」にチェックをいれてください。
・11：「有」にチェックをいれてください。

（第３面）
・一戸建ての住宅の申請には添付は不要です。

（第４面：法第５条第１項又は第２項の規定に基づく申請の場合）
「２.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間」
[bookmark: 詳細②戻り]・詳細②を参考に記載してください。
「３.②維持保全に係る資金計画」
・修繕資金として積み立てる金額が60,000円／年 未満の予定額の場合には、
その根拠の添付が必要です。

（第４面：法第５条第３項の規定に基づく申請の場合）
「２.建築後の住宅の維持保全の方法の概要」
・詳細②を参考に記載してください。
「５.譲受人の決定の予定時期｣
・完了の予定年月日から１年以内としてください。（予定日までに決定しない場合は、変更届の届出手続きにより予定時期を延長してください。）



	２
	委任状（申請者本人以外が申請する場合）
【参考様式】
	委任者、代理者、委任事項

	
	
	【注意事項】
・代理者は、代理者の会社名及び代理者名を記載してください。
・委任事項は、長期優良住宅の申請手続きについての委任事項が必要です。
※登録住宅性能評価機関に提出する申請の委任事項とは異なります。



	３
	確認書【品確法規則第11号の４様式】若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
	【注意事項】
・品確法第６条の２第５項に定めるものをいい、住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認をしたものをいう。

	４
	居住環境（災害配慮）基準への適合を示す書類
	適合する旨の証明及び届出内容（増改築工事で証明されない場合は添付不要）

	
	
	【注意事項】
該当地区や制限によって添付図書は異なります。
(例）
・地区計画区域 → 地区計画の適合証の写し等
　※地区計画区域によって必要な添付図書が異なりますので、別途【地区計画につい
て居住環境基準への適合を示す書類】を参考にしてください。
・建築協定 → 協定の組合等が発行する書類の写し等
・土地区画整理事業施行区域 → 土地区画整理法第76条の許可証の写し及び
許可申請書の写し等
※制限により届出書及び申請書の添付が必要となります。

	
	
	◎現状（令和4年2月20日時点）、災害配慮基準への適合を示す許可証の添付を必要とする区域はありませんが、今後の区域指定に伴い必要となる場合があります。


	５
	維持保全計画書
	点検時期、点検内容

	
	
	[bookmark: 詳細④戻り]【注意事項】
・点検時期及び内容を明確にしてください。（詳細③を参考にしてください。）
・自然災害のリスクに応じて、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用できるための点検・修繕等の必要な維持保全を行う旨を記載してください。


	６
	付近見取図
【都市計画基本図写し】
	方位、道路及び目標となる地物、住宅及び敷地の位置

	
	
	【注意事項】
・都市計画基本図を以て付近見取図とみなします。
・縮尺は1/2500（白図）で提出してください。
・申請位置を赤枠で明示してください。


	７
	配置図
	縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置､幅員及び種類

	
	
	【注意事項】
・申請敷地及びその隣地地盤のレベルを記載してください。
※著しい高低差がある場合は、がけ条例対応を明記してください。
・都市計画道路拡幅ラインが近接している場合は、当該道路の位置及び幅員を記載してください。
・接道許可の有無を把握するため、建築基準法の道路種別及び幅員を記載してください。


	８
	各階平面図
	縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法


	
	
	【注意事項】
・一戸建ての住宅として判断がしにくい室名については、使用形態を併記してください。　　例）「ピアノ室」　→　「個人使用」または「趣味室」
・小屋裏がある場合は、その平面図を添付してください。


	９
	用途別床面積表（※１）
	用途別の床面積

	
	
	【注意事項】
・１の階の床面積が40㎡以上の基準に対して余裕がない場合は、階段部分の求積図を記載してください。


	10
	床面積求積図
	床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式


	11
	二面以上の立面図
	縮尺、外壁及び開口部の位置


	12
	断面図又は矩計図
	縮尺、建築物の高さ、軒の高さ並びに軒及びひさしの出

	
	
	【注意事項】
・第２面の７欄に記載の最高の高さ及び最高の軒の高さを記載してください。


	13
	状況調査書（※１）
	建築物の劣化事象等の状況の調査の結果


	14
	既存建築物の建築基準法に基づく検査済証又は建築確認台帳に係る記載事項証明（※１）
	既存建築物の検査済証の写しが添付できない場合は既存建築物の確認済証（平成11年4月30日以前に確認を受けた場合にあっては「確認通知書」。）の写し及び既存建築物に関する確認書（様式第25号）。
都市計画区域外など確認申請が不要な地域の増改築申請にあっては、既存建築物に関する確認書（様式第25号）。



[bookmark: 詳細①]※１増改築工事に係る認定申請の場合に添付してください。


　詳細①　
下記に基づいて記入してください。
【２．敷地面積】
・建築基準法施行令第２条第１項第１号による敷地面積を記載
【４．建築面積】
・建築基準法施行令第２条第１項第２号による建築面積を記載
【５．床面積の合計】
・建築基準法施行令第２条第１項第４号による延べ面積を記載
【６．建て方】
・建築基準法施行令第２条第１項第３号による床面積を記載
【７．建築物の高さ等】
・建築物の最高の高さ、最高の軒の高さ、階数は、それぞれ建築基準法施行令第２条第１項第６号による建築物の高さ、第７号による軒の高さ、第８号による階数を記載
※建築基準法と同様に、一定の条件を満たす小屋裏物置等は階数不参入


[bookmark: 詳細②]　詳細②　
下記を参考に記入してください。
＜事業者が行う場合＞
・維持保全の方法：(株)○○工務店○○支店（○○県○○市○○区）の点検・保証システムを実施（別添の維持保全計画書参照）
・維持保全の期間：30年
※支店の場合は、支店名まで記載
※名古屋市の場合は、区まで、それ以外は、市町村名まで記載
※連絡先（電話番号）も併せて記載
＜認定計画実施者が行う場合＞
・維持保全の方法：申請者本人が実施（別添の維持保全計画書参照）
・維持保全の期間：30年
[bookmark: 詳細③]※連絡先（電話番号）も併せて記載


[bookmark: 詳細④]　詳細③　
下記を参考に維持保全計画書を作成してください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
維　持　保　全　計　画　書　（　30年間　）【参考】

	点検部位
	主な点検項目
	点検の時期
(竣工より)
	定期的な
手入れ等
	更新・取替の
時期、内容

	構造躯体
	基礎
	コンクリート基礎立ち上がり
	ひび割れ、欠損、沈下、
換気口のふさがり、錆び、蟻道　等
	5、10、15、20、25、30年★
	―
	建替え時に更新

	
	土台
	土台
	基礎からのずれ・浮き、
断面欠損、腐朽・蟻害
	5、10、15、20、25、30年★
	5年で防腐・防蟻処理
	建替え時に更新

	
	床組
	大引き、床束、根太
	腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、床鳴り、振動　等
	5、10、15、20（取替）、25、30年★
	5年で防腐・防蟻処理
	20年で全面取替を検討

	
	軸組
	柱、間柱、筋かい、胴差
	傾斜、断面欠損、腐朽・蟻害　等
	10、20、30年★
	
	建替え時に更新

	
	小屋組
	たる木、もや、棟木、小屋づか
	雨漏り等の跡、小屋組の接合部のわれ
	10、20、30年★
	
	建替え時に更新

	屋根
・
外壁
・
開口部等
	屋根
	瓦ふき
	ずれ、はがれ、浮き、われ、雨漏り、変形　等
	5、10、15、20（葺替）、25、30年★
	
	20年で全面葺替を検討

	
	外壁
	サイディング壁（窯業系）
	割れ、欠損、剥がれ、シーリング材の破断　等
	3、6、12、15（全面補修）、18、21、24、27、30年★
	3年でトップコート吹替え
	15年で全面補修を検討

	
	雨樋
	雨樋
	破損、詰まり、はずれ、ひび、軒樋の垂れ下り
	3、7(取替)10、14(取替)17、21(取替)24、30年★
	
	7年で全面取替を検討

	
	軒裏
	軒裏天井
	腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ、ひび割れ
	3、6、12、15(取替)、18、21、24、27、30年★
	
	15年で全面取替を検討

	
	開口部
	屋外に面する開口部
	建具周囲の隙間、建具の開閉不良　等
	5、10、15、20(取替)、25、30年★
	
	15年で全面取替を検討

	設備
	配管設備
	給水管
	漏水、赤水、給水流量の開閉不良　等
	5、10、15、20(取替)、25、30年★
	水漏れは直ちに補修
	15年で全面取替を検討

	
	
	排水管
	漏水、排水の滞留
	5、10、15、20(取替)、25、30年★
	水漏れは直ちに補修
	15年で全面取替を検討



留意事項等：
　○★は地震や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
　○各点検において、劣化の状況に応じて適時維持保全の方法について見直すものとする。
　○点検結果を踏まえ、必要に応じて、調査、修繕又は改良を行う。
　○長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。
　○浸水被害後においても、泥出し･洗浄･乾燥･消毒等を行い、良好な状態で使用するための維持保全を行うものとする。例として、水防法に基づく洪水浸水想定区域等を想定した表記としています。

　

